
①12月30日（土） E1 東名高速道路（下り線）伊勢原BS付近を先頭とする渋滞〔最大30km〕

【別紙２】 特に長い渋滞の回避例

渋滞のピークは8～13時で、渋滞がない場合に比べ約3倍（約1時間20分）の所要時間を見込んでいます。
東名川崎ICを5時以前または16時以降に通過する場合の所要時間は約25分と予測しており、
これら時間帯の利用をおすすめします。

0

10

20

30

40

0時間00分

0時間30分

1時間00分

1時間30分

2時間00分

2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223 0 1 2 3

H29.12.30 H29.12.31

渋滞長（km）予測所要時間

東名川崎IC通過時刻

2017年１２月３０日（土）～３１日（日）

東名川崎IC ⇒ 秦野中井IC（延長43km）

予測所要時間

渋滞長

おすすめの
時間帯

おすすめの
時間帯

②1月1日（月） E1 東名高速道路（上り線）大和TN付近を先頭とする渋滞 〔最大30km〕

渋滞のピークは16～20時で、渋滞がない場合に比べ約3倍（約1時間20分）の所要時間を見込んでいます。
大井松田ICを12時以前または翌日0時以降に通過する場合の所要時間は約25分と予測しており、
これら時間帯の利用をおすすめします。
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予測所要時間

大井松田IC通過時刻

2018年１月１日（月）～２日（火）

大井松田IC ⇒ 横浜町田IC（延長38km）

予測所要時間

渋滞長

おすすめの
時間帯

おすすめの
時間帯

③1月2日（火） E1 東名高速道路（上り線）大和ＴＮ付近を先頭とする渋滞〔最大35km〕

渋滞のピークは14～20時で、渋滞がない場合に比べ約3倍（約1時間50分）の所要時間を見込んでいます。
御殿場ICを9時以前または翌日1時以降に通過する場合の所要時間は約45分と予測しており、
これら時間帯の利用をおすすめします。
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予測所要時間

御殿場IC通過時刻

2018年１月２日（火）～３日（水）

御殿場IC ⇒ 横浜町田IC（延長64km）

予測所要時間

渋滞長

おすすめの
時間帯

おすすめの
時間帯
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H30.1.2 H29.1.3

本庄児玉IC通過時刻

2018年１月２日（火）～３日（水）

本庄児玉IC ⇒ 鶴ヶ島IC（延長４０km）

予測所要時間

渋滞長

予測所要時間 渋滞長
（km）

⑥1月3日（水） E1東名高速道路（上り線）大和TN付近を先頭とする渋滞〔最大30km〕

渋滞のピークは13～19時で、渋滞がない場合に比べ約3倍（約1時間20分）の所要時間を見込んでいます。
大井松田ICを9時以前または翌日1時以降に通過する場合の所要時間は約25分と予測しており、
これら時間帯の利用をおすすめします。

0

10

20

30

40

0時間00分

0時間30分

1時間00分

1時間30分

2時間00分

2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223 0 1 2 3

H30.1.3 H30.1.4

渋滞長

（km）

予測所要時間

大井松田IC通過時刻

2018年１月３日（水）～４日（木）

大井松田IC ⇒ 横浜町田IC（延長38km）

予測所要時間

渋滞長

おすすめの
時間帯

おすすめの
時間帯

⑤1月2日（火） E17 関越自動車道（上り線）高坂SA付近を先頭とする渋滞〔最大35km〕

渋滞のピークは17～19時で、渋滞がない場合に比べ約3倍（約1時間15分）の所要時間を見込んでいます。
本庄児玉ICを12時以前または23時以降に通過する場合の所要時間は約25分と程度と予測しており、
これら時間帯の利用をおすすめします。

おすすめの
時間帯

おすすめの
時間帯

④1月2日（火） E4 東北自動車道（上り線）加須IC付近を先頭とする渋滞〔最大35km〕

渋滞のピークは17～18時で、渋滞がない場合に比べ約3倍（約1時間15分）の所要時間を見込んでいます。
栃木ICを15時以前または21時以降に通過する場合の所要時間は約25分程度と予測しており、
これら時間帯の利用をおすすめします。
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栃木IC通過時刻

2018年１月２日（火）～３日（水）

栃木IC ⇒ 加須IC（延長39km）

予測所要時間

渋滞長

予測所要時間 渋滞長
（km）
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