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2022 年 12 月 12 日 

中日本高速道路株式会社   金沢支社 

中日本高速道路株式会社 名古屋支社 

≪ お知らせ ≫ 
 

E8 北陸道(米原 IC～立山 IC のうち 10 区間)リニューアル工事は 

12 月 10 日（土）をもって終了しました。 

工事へのご理解とご協力をいただき誠にありがとうございました。 
 

12 月 10 日（土）16 時 10 分をもって、E8 北陸自動車道（北陸道） 米原インターチェンジ（IC）～立山 IC のうち 

10 区間でのリニューアル工事（昼夜連続・対面通行規制および車線規制）は終了しました。 

工事期間中は渋滞が発生し、お客さまには大変ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。また、お出か

け時間の変更や迂
う

回など、工事へのご理解とご協力をいただき誠にありがとうございました。 

以下、本工事で実施した工事の概要、工事による渋滞発生状況などをご報告いたします。 

 

■工事区間： 北陸道 米原 IC～立山 IC（上下線）のうち 10 区間 

■工事期間： 5 月 9日（月）6 時から 12 月 10 日（土）16 時 10 分 

■工事内容： ・老朽化した橋梁のコンクリート床版を新しい床版に取り替える工事 

           姉川橋（上下線）他 10 橋 

■工事内容： ・床版防水工および壁高欄補修工事 

           顔戸日光寺橋（上り線）他 10 橋 
 

■工事の実施状況 

【床版取替工事】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【床版防水工および壁高欄補修】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施工中 施工後 

施工中 施工後 
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■工事での取組み事項 

（1）工事期間を短縮するため、新しい床版は工場で製作したプレキャストコンクリート製品を用いて工事をお

こないました。 

（2）迂回を検討していただきやすいよう、高速道路上の仮設情報板や工事専用 WEB サイトなどで所要時間

情報を提供しました。 

  

   工事専用WEB サイトでの所要時間情報提供 
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 ■渋滞状況について 

本工事に伴う主な渋滞発生状況は以下のとおりです。上り線では最大 12.0km、下り線では最大 8.0km の

渋滞が休日に発生しました。渋滞の発生により、お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申

し上げます。 

＜上り線＞ 

主な渋滞発生箇所 最大渋滞長 渋滞ピーク日時 渋滞要因 

神田 PA付近を先頭 12.0km 
7 月 24 日（日） 

20 時ごろ 
車線規制 

長浜 IC 付近を先頭 11.0km 
10 月 2 日（日） 

17 時ごろ 
車線規制 

長浜 IC 付近を先頭 11.0km 
10 月 9 日（日） 

16 時ごろ 
車線規制 

 

＜下り線＞ 

主な渋滞発生箇所 最大渋滞長 渋滞ピーク日時 渋滞要因 

長浜 IC付近を先頭 8.0km 
11 月 19 日（土） 

11 時ごろ 
車線規制 

不動寺 PA付近を先頭 7.8km 
6 月 23 日（木） 

9 時ごろ 
対面通行規制 

長浜 IC 付近を先頭 7.5km 
7 月 30 日（土） 

10 時ごろ 
車線規制 

不動寺 PA付近を先頭 7.5km 
7 月 30 日（土） 

9 時ごろ 
対面通行規制 

不動寺 PA付近を先頭 7.5km 
10 月 10 日（月・祝） 

16 時ごろ 
対面通行規制 

不動寺 PA付近を先頭 7.5km 
11 月 20 日（日） 

18 時ごろ 
車線規制 

 

 

 ■今後の改善 

2023 年度も北陸道において、老朽化した橋梁を補修するため長期間にわたる規制を伴うリニューアル工

事を予定しています。 

今回の工事期間中、お客さまから工事の実施時期、規制方法、他の工事との調整、工事の情報提供の

方法などに関してご意見・ご要望をいただきました。これらのご意見を今後の工事計画や広報計画に反映し、

お客さまにより早く、細やかな情報提供を実施していくとともに、お客さまへの影響を最小限とすべく取り組

んでまいります。 

 

以 上 

 


