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2022 年 12 月 23 日 

中日本高速道路株式会社 名古屋支社 

≪ お知らせ ≫ 
 

E41 東海北陸道(岐阜各務原 IC～関 IC)リニューアル工事は 

12 月 23 日（金）をもって終了しました。 

工事へのご理解とご協力をいただき誠にありがとうございました。 

 

12 月 23 日(金)16 時をもって、E41 東海北陸自動車道（東海北陸道）岐阜各務原インターチェンジ（IC）～関 IC

でのリニューアル工事（昼夜連続・車線規制および夜間通行止め）は終了しました。 

工事期間中は渋滞が発生し、お客さまには大変ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。また、お出か

け時間の変更や迂
う

回など、工事へのご理解とご協力をいただき誠にありがとうございました。 

以下、本工事で実施した工事の概要、工事による渋滞発生状況などをご報告いたします。 
 

■工事区間： 東海北陸道 岐阜各務原 IC～関 IC（上下線） 

 

■工事期間： 2021 年 11 月 14 日（水）6 時から 2022 年 12 月 23 日（金）16 時まで 

 

■工事内容：  

＜トンネル防災機能強化のための避難連絡坑の増設工事＞ 

    東海北陸道 岐阜各務原 IC～関 IC に位置する各務原トンネル（延長 上り線:3,050m、下り線:3,015m）に

おいて、防災機能強化のため、並行する上下線のトンネルをつないで、トンネル火災などの際に反対側のト

ンネルへ退避できる設備（避難連絡坑）の増設工事をおこないました。今回のリニューアル工事により避難

連絡坑の掘削が完了しており、今後トンネル設備などを設置することで避難連絡坑が完成となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

■工事実施状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■渋滞状況について 

本工事に伴う主な渋滞発生状況は以下のとおりです。上り線では最大 11.7km、下り線では最大 9.6km の

渋滞が発生しました。渋滞の発生により、お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げ

ます。 

＜上り線＞ 

主な渋滞発生箇所 最大渋滞長 渋滞ピーク日時 渋滞要因 

各務原トンネルを先頭 11.7km 
2022 年 8月 5日（金） 

16 時ごろ 
車線規制 

各務原トンネルを先頭 7.0km 
2022 年 8月 29 日（月） 

15 時ごろ 
車線規制 

各務原トンネルを先頭 5.5km 
2022 年 1月 26 日（水） 

18 時ごろ 
車線規制 

 

＜下り線＞ 

主な渋滞発生箇所 最大渋滞長 渋滞ピーク日時 渋滞要因 

各務原トンネルを先頭 9.6km 
2022 年 2月 9日（水） 

7 時ごろ 
車線規制 

各務原トンネルを先頭 9.1km 
2021 年 12 月 24 日（金） 

7 時ごろ 
車線規制 

各務原トンネルを先頭 9.1km 
2022 年 3月 9日（水） 

7 時ごろ 
車線規制 

 

施工前 

施工後 

施工中 

施工中 


