
【別紙３】 災害復旧工事区間における渋滞予測
大分自動車道（甘木ＩＣ～杷木ＩＣ）の昼夜連続車線規制に伴う渋滞予測について

2023年7月10日（月）の大雨による災害復旧工事のため、 大分自動車道（甘木ＩＣ～杷木ＩＣ）下り線（大分
方面）で昼夜連続車線規制を実施中です。
下り線において、最大5ｋｍの渋滞を予測しておりますので、渋滞が予測される日やピークとなる時間帯を避けた分
散利用をお願いします。
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被災状況（高山トンネル東坑口）
【7/10 時点】 昼夜連続車線規制の状況

渋滞対策

ご利用のお客さまへ情報板による提供に加え簡易情報板の増設を行い情報提供を実施します。
また、休憩施設等では看板やチラシによる情報提供を行います。

甘木IC

（渋滞末尾側 ⇒ 渋滞先頭側）

12月30日 土        大分自動車道 高山トンネル付近 22.6 09:00～12:00 10時 5km 約 15 分 約 5 分 約 10 分 甘木ＩＣ ⇒ 杷木ＩＣ 山田ＳＡ 西日本

12月31日 日        大分自動車道 高山トンネル付近 22.6 09:00～12:00 10時 5km 約 15 分 約 5 分 約 10 分 甘木ＩＣ ⇒ 杷木ＩＣ 山田ＳＡ 西日本

1月2日 火        大分自動車道 高山トンネル付近 22.6 09:00～12:00 10時 5km 約 15 分 約 5 分 約 10 分 甘木ＩＣ ⇒ 杷木ＩＣ 山田ＳＡ 西日本
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