
 

 
 
 

  

 

被災規模 

 延長 ：約４０ｍ 

 高さ ：約１０ｍ 

 崩落土：約７００ｍ3 

盛土のり面崩落部分

 

  
 

 
高さ 

約１０ｍ 

東名高速道路 吉田～相良牧之原間 応急復旧対策 横断図 

上り線 

（東京行き）

下り線 

（名古屋方面行）

 

Ａ

上り線 191.6ｋｐ付近 

 

 

 
 

当初 

Ａ

応急復旧工 

Ｈ鋼 Ｌ=30m,本線方向 1m 間隔



見直し後 

 

 

上り線 191.6ｋｐ付近 

 
 

 
 
 

上り線 

（東京行き）

下り線 

（名古屋行き）

応急復旧工 

Ｈ鋼 L=30m,本線方向 1.5m 間隔 

L=20m,本線方向 1.5m 間隔 

応急復旧工（追加） 

Ｈ鋼 L=10m,本線方向 1.0m 間隔

応急復旧工（追加）

矢板 L=10m 

 

トンパック

4×4×40m 

のり面崩落部分 

Ａ

Ａ

被災規模 

 延長 ：約４０ｍ 

 高さ ：約１０ｍ 

 崩落土：約７００ｍ3 

東名高速道路 吉田～相良牧之原間 応急復旧対策 横断図 


