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①

②

：渋滞長

●開通前の調査日時
高針JCT交差点

 

：H22.11.30

 

7：00～10：00
野並・中汐田交差点

 

：H22.12.02

 

7：00～10：00

◆開通後の調査日時

 

：H23.03.23

 

6：00～10：00

①

【高針JCT交差点】
開通前

 

開通後
方向①最大渋滞長：750m →120m

通 過 時 間： 12分

 

→

 

1分

【高針JCT交差点】
開通前

 

開通後
方向①最大渋滞長：750m →120m

通 過 時 間： 12分

 

→

 

1分

③

①

１０分→４分

９
分

→
２
分

７
分

→
５

分

周辺一般道路の混雑状況周辺一般道路の混雑状況

●名古屋第二環状自動車道及び国道302号の開通により、開通前に渋滞していた「高針JCT交差点」

 

において渋滞時の通過時間が最大11分短縮（通過時間９割削減）したのを筆頭に、並行する名古屋

 

第二環状線の「野並」「中汐田」両交差点の通過時間も半減しています。

開通直後開通直後

高針ＪＣＴ交差点【開通前】

上社方面から高針JCT交差点を望む

 

(H23.3.8

 

8時頃)

 

上社方面から高針JCT交差点を望む

 

(H23.3.8

 

8時頃)

高針ＪＣＴ交差点【開通後】

上社方面から高針JCT交差点を望む

 

(H23.3.23

 

8時頃)

 

上社方面から高針JCT交差点を望む

 

(H23.3.23

 

8時頃)

別添－３

【野並交差点】
開通前

 

開通後
方向①最大渋滞長：

 

290m

 

→

 

60m
通 過 時 間： 9分

 

→

 

2分
方向②最大渋滞長：

 

340m

 

→

 

220m
通 過 時 間： 7分 →

 

5分
方向③

 

最大渋滞長：

 

690m → 570m
通 過 時 間： 10分 →

 

4分

【野並交差点】
開通前

 

開通後
方向①最大渋滞長：

 

290m

 

→

 

60m
通 過 時 間： 9分

 

→

 

2分
方向②最大渋滞長：

 

340m

 

→

 

220m
通 過 時 間： 7分 →

 

5分
方向③

 

最大渋滞長：

 

690m → 570m
通 過 時 間： 10分 →

 

4分

【中汐田交差点】
開通前

 

開通後
方向①最大渋滞長：

 

510m

 

→

 

380m
通 過 時 間：

 

9分 →

 

4分

 

方向②最大渋滞長：

 

170m

 

→

 

10m

 

通 過 時 間：

 

4分 →

 

1分

【中汐田交差点】
開通前

 

開通後
方向①最大渋滞長：

 

510m

 

→

 

380m
通 過 時 間：

 

9分 →

 

4分

 

方向②最大渋滞長：

 

170m

 

→

 

10m
通 過 時 間：

 

4分 →

 

1分

４
分

→
１
分 ②

１
２

分
→

１
分

９
分

→
４

分

【高針ＪＣＴ交差点】
通過時間
１１分短縮

 

（９割削減）
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