
・工事期間中、下り線で最大5km、上り線で最大8kmの渋滞が予測されています。
・工事専用WEBサイトなどで最新の交通情報をご確認のうえ、E1 東名への迂回にご協力をお願いいたします。

新東名 昼夜連続・車線規制
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※写真はイメージです。

工事規制区間 工事規制実施期間

E1A 新東名

①新城IC → 岡崎東IC （下り線）

②岡崎東IC → 新城IC （上り線）

【昼夜連続・車線規制】

①2024年1月15日（月）0時～2024年2月16日（金）18時 ≪土日は工事規制をおこないません≫

②2024年2月13日（火）0時～2024年3月22日（金）18時 ≪土日は工事規制をおこないません≫

工 事 規 制 区 間
E1A新東名 額田トンネルにおいて、交通量の実績が建設時の想定交通量を
上回ったことから、お客様が安全・安心にご利用いただける高速道路空間を

提供できるよう、トンネルの防災機能を強化するための工事を行います。

③換気設備（ジェットファン）の大型化更新

トンネル防災設備の概要

：昼夜連続・車線規制区間

：迂回ルート

③換気設備
（ジェットファン）①消火設備

（水噴霧設備）

②防災本管
②防災本管の大型化更新

①消火設備（水噴霧設備）の新設

ジェットファン

水噴霧設備

ジェットファンの設置作業状況防災本管の取替作業状況

水噴霧設備の設置作業状況


