
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                            

                             

                            

                           

                          

                          

  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

位置図 

施工状況 

別 添

  

上野原ＩＣ 

勝沼ＩＣ 

377.1KP 

都留 IC 

392.3KP 

河口湖 IC 

 下り線 387.4KP，387.8KP 
 宮川高架橋，富士見高架橋 

※ 規制は、宮川高架橋と富士見高架橋を 
同一（連続）規制の中で行います。 

至 甲府 至 八王子

中央自動車道

東富士五湖道路 

大月ＪＣＴ･ＩＣ

コンクリート床版 

アスファルト舗装 

改良部 
 

高機能舗装工 
（水はねの少ない舗装に改良するこ

とで、安全・快適性を向上します）

防水工 
（防水性能を高めることで、床版の

耐久性を向上します） 

床版増厚工 
（交通量の増大や車両の大型化に伴

って、劣化や老朽化により床版の傷

みが進んだため、床版の厚みを増す

工事を行い、橋を補強します） 

工事概要 

コンクリート敷均機械を使用して、床版

の厚さを増す工事を行っている状況 

 

現況 工事後

コンクリート床版


